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1. Description technique du produit et usage prévu 

Le système de fixation Guardian est utilisé pour la fixation mécanique de l'isolation, des feuilles 
d'étanchéité monocouches ou multicouches en matériaux bitumineux ou des feuilles d'étanchéité 
monocouches en matériaux polymères, pour toitures plates. La structure portante de la toiture peut être 
en profilés d'acier, béton, béton léger ou en bois, comme défini par le Guide d'agrément technique 
européen n°030351-00-0402, édition de Février 2020, Systèmes de feuilles souples d'étanchéités de 
toitures fixés mécaniquement, paragraphe 1.1. 

La gamme des fixations comporte des plaquettes de répartition, des chevilles de fixation, des vis, des 
clous et des chevilles à rondelle, comme illustré dans l'Annexe 1. Le système de fixation Guardian est 
également constitué du système de soudure par induction GuardianWeld & Centrix utilisé pour coller 
les plaques de fixation métalliques revêtues d'un adhésif spécial aux feuilles d'étanchéité monocouches, 
voir ch. 4.2. 

Le système de fixation est proposé sur le marché indépendamment des autres composants des kits de 
feuilles d'étanchéité de toiture, et le présent ATE ne concerne que les caractéristiques de performance 
du système de fixation Guardian. Une ATE spécifique établie en vertu du Guide d'agrément technique 
européen n°030351-00-0402 est nécessaire pour couvrir un kit complet de feuilles d'étanchéité de 
toiture fixées mécaniquement. 

Les fixations peuvent être utilisées pour tous les types de membranes souples. La structure portante du 
toit peut être constituée de tôles d'acier profilées, béton, béton léger ou d'une structure en bois. Le 
système de fixation Guardian peut être utilisé avec installation des feuilles sur un matériau d'isolation 
thermique ou directement sur la structure portante sous-jacente. 
 

2. Spécification de l'usage prévu selon le Document d'évaluation européen ad hoc (ci-après 
DEE) 

Installation et dimensionnement : 

Les fixations doivent être installées conformément aux instructions du fabricant. Le fabricant est tenu 
de fournir des informations correctes aux utilisateurs concernant l'utilisation des produits. 

Une fixation à l'aide de plaquettes de répartition en acier est possible sur des supports rigides, comme 
des supports de toiture en bois, des matériaux isolants non compressibles ou du béton.   

Les fixations en plastique avec cheville intégré ou plaquettes de répartition en acier supportant le poids 
d'une personne (plaquettes en acier avec vis équipées d'un filetage spécifique évitant la compression de 
la plaquette) sont recommandées sur l'isolation thermique.  

Il conviendra de veiller pendant la conception à ce qu'une corrosion bimétallique ne se développe pas 
entre les pièces métalliques, en particulier entre le support et la vis. De même, l'utilisation de tout 
matériau isolant contenant des substances susceptibles d'affecter les performances des fixations doit 
être évitée. 

Fixation sur bois 

L'épaisseur minimum du support en bois doit être de 18 mm. Un essai d'arrachement sur chantier est 
recommandé pour les utilisations sur support en bois. 

Fixation sur béton 

Lors de la fixation de vis et clous pour béton Guardian, le diamètre de forage doit être de 5 mm. La 
profondeur du trou de forage doit être au moins de 30 mm, à moins que des précautions spéciales soient 
prises concernant le contrôle et l'inspection de l'installation. La profondeur d'ancrage minimum doit être 
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d'au moins 20 mm. Le placement des fixations dans du béton de 40 mm d'épaisseur sans pénétration 
requiert un forage avec contrôle de profondeur. La résistance du béton à la compression doit être au 
moins de classe C25/30 conformément à la norme EN 206-1. 

Fixation sur béton léger 

Lors de la fixation des vis LBS 8.0 et LBS 6.0 pour béton léger Guardian dans du béton léger, la 
profondeur d'ancrage doit être au minimum de 65 mm. Des essais d'arrachement sont toujours 
recommandés dans le cas du béton léger. Les vis LBS 6.0 peuvent également être utilisées dans des 
bétons de classe inférieure à la classe C25/30 conformément à la norme EN 206-1, avec une profondeur 
d'ancrage de 40 mm minimum et un diamètre de forage de 5 mm.  

Fixation sur tôle d'acier 

Les tôles porteuses en acier profilé doivent avoir une épaisseur d'au moins 0.7 mm et une qualité S280. 
L'utilisation des fixations Guardian sur des tôles d'acier profilé requiert une profondeur d'ancrage d'au 
moins 20 mm. Le tableau 4 de l'annexe 2 donne la résistance à l'effort axial pour chaque système de 
fixation.  

Fixation avec le système GuardianWeld & Centrix 

Le système de soudure par induction GuardianWeld doit être utilisé conformément au mode d'emploi 
du fabricant. Les différents types de tôles sont laminés à l'aide d'un adhésif thermoactivé spécial pour 
feuilles d'étanchéité en PVC, TPO ou EPDM. 
 

3. Performance du produit et références aux méthodes utilisées pour son évaluation 

Résistance mécanique et stabilité  

Non applicable. 

Sécurité en cas d'incendie 

Aucune performance n'est déterminée. La réaction au feu des kits d'étanchéité de toiture est établie pour 
le kit complet, feuilles ou membrane incluses. 

Hygiène, santé et environnement  

Selon la déclaration du fabricant, les vis et les plaquettes revêtues d'une protection contre la corrosion 
ne comportent pas de composants contenant du chrome hexavalent. Par conséquent, les produits ne 
contiennent pas de substances dangereuses en vertu de la base de données de l'UE. Les propriétés de 
lixiviation du sol et de l'eau sont jugées non pertinentes. De même, les propriétés d'émission vers 
l'environnement intérieur. 

Sécurité d'utilisation 

La résistance des fixations à l'arrachement sous l'action du vent a été testée conformément à la norme 
EN-16002:2010, le Guide ATE n°006 édition de mars 2000, amendé en novembre 2012, et le Guide 
ATE n°030351-00-0402, édition de Février 2020. Systèmes de feuilles souples d'étanchéités de toitures 
fixés mécaniquement, paragraphe 2.2 iii. Les performances en matière d'arrachement axial des supports 
et de résistance à l'arrachement sous l'action du vent sont reprises à l'Annexe 2. La performance en 
matière d'arrachement sous l'action du vent des kits d'étanchéité de toiture est essentiellement 
déterminée par les feuilles de toiture. Plus de 250 essais de charge à l'échelle réelle ont été effectués sur 
des feuilles bitumineuses et polymères. Les feuilles sont fixées avec des plaquettes, des plaquettes avec 
cheville intégrée et des plaquettes dentées utilisées en combinaison avec des fixations pour supports en 



ETA-08/0285 du 2020-09-08 – page 5 de 27 
 

tôle d'acier, bois, béton et béton léger. Les rapports complets des essais peuvent être obtenus auprès de 
Guardian B.V..  

Protection contre le bruit 

Non applicable. 

Economies d'énergie et isolation thermique  

Non applicable. 

Aspects relatifs à la durabilité 

Les fixations en plastique à base de polypropylène et de polyamide satisfont aux aspects relatifs à la 
durabilité établis par le Guide d'agrément technique européen n°030351-00-0402 ch. A.2.4, voir 
l'Annexe 2. Les chevilles de fixation Guardian en polypropylène et polyamide présentent une résistance 
acceptable à la fragilité conformément au guide d'agrément technique européen n°030351-00-0402  ch. 
2.2.3.3, voir l'Annexe 2. 

Les fixations en acier au carbone présentent une protection à la corrosion faite d'un revêtement 
Enduroguard 15 ou Durocoat® dépourvu de chrome hexavalent. Les fixations en acier inoxydable de 
son de qualité SS304/A2 ou SS316/A4. Tous les composants métalliques du système de fixation 
Guardian satisfont aux normes de protection à la corrosion fixées par le Guide d'agrément technique 
européen n°030351-00-0402 ch.A.2.4, voir l'Annexe 2. Procédure d'essai : résistance à 15 cycles 
(atmosphère humide, deux litres de dioxyde de sulfure). 

Identification 

Les valeurs caractéristiques des dimensions du produit détaillé et les tolérances respectives sont 
indiquées dans le dossier technique du fabricant et font partie intégrante du plan de contrôle établi en 
vue du contrôle de la production en usine. Toutes les fixations, plaquettes en acier et chevilles de 
fixation sont revêtues du marquage "G" propre à Guardian. Le marquage des chevilles de fixation peut 
faire apparaître le nom de Guardian ou tout autre nom de marque lorsque ces produits sont fabriqués 
sous une marque de distributeur. Tous les conditionnements doivent comporter l'indication du type de 
produit et du numéro de lot, y compris le marquage CE.  

 
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (ci-après EVCP) 

appliqué, en référence à sa base juridique 

Conformément à la Décision 98/143/CE de la Commission européenne, le système 2+ d'évaluation et 
de vérification de la constance des performances est applicable. Voir Annexe V au Règlement (UE) n° 
305/2011.  

 

5. Détails techniques nécessaires à l'implémentation du système EVCP, comme repris dans le 
DEE applicable  

Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système EVCP sont précisés dans le dépôt 
du plan de contrôle déposé à SINTEF. 
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Délivré à Trondheim le 2020-09-08 

Par 

SINTEF 

 

Hans Boye Skogstad 
Responsable de l'approbation 
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Annexe 1 
Description du système de fixation Guardian 

Tableau 1 
Type de fixation Fig. n° Fonction Matériau 

GUARDIAN R-45 
GUARDIAN HR-45 
GUARDIAN RPA-45 

1 
Cheville de fixation  
Cheville de fixation (interne hexagonale forme) 
Cheville de fixation  

Polypropylène 
Polypropylène 
Polyamide  

GUARDIAN R-48 
GUARDIAN HR-48  
GUARDIAN RPA-48 

2 
Cheville de fixation 
Cheville de fixation (interne hexagonale forme) 
Cheville de fixation 

Polypropylène 
Polypropylène 
Polyamide 

GUARDIAN RB-48  
GUARDIAN RBPA-48 3 Cheville de fixations à six dents 

Cheville de fixation à trois dents 
Polypropylène  
Polyamide 

GUARDIAN RBS 50 4 Cheville de fixation à six dents Polypropylène 
GUARDIAN Sleeve TBPA 8040 
GUARDIAN Sleeve TBPP 8040 5 Cheville de fixations à deux dents Polyamide 6.6 

Polypropylène 
GUARDIAN R 75 
GUARDIAN HR 75 6 Cheville de fixation 

Cheville de fixation (interne hexagonale forme) Polypropylène 

GUARDIAN PP 45  7 Cheville de fixation à dix dents Polyamide 6.0 
GUARDIAN SP 40-D, F, DD, FD 8 Plaquette de répartition en acier Acier galvanisé 
GUARDIAN SP 40-LBS 9 Plaquette de répartition en acier Acier galvanisé 
GUARDIAN SP 50-D,F,S 10 Plaquette de répartition en acier Acier galvanisé 
GUARDIAN SPB 50-S 11 Barbed Plaquette de répartition en acier Acier galvanisé 
GUARDIAN SP 8240-D, F, S 12 Plaquette de répartition en acier Acier galvanisé 
GUARDIAN SPA 8240-D, F 13 Plaquette de répartition en acier Acier galvanisé 
GUARDIAN SPB 8240-D 
GUARDIAN SPBA 8240-D 14 Barbed Plaquette de répartition en aciers Acier galvanisé 

GUARDIAN SP 70-D,F,S, CP 
GUARDIAN SP-70-DX 15 Plaquette de répartition en acier 

Plaquette de répartition en acier (0,5 mm d'épaisseur) Acier galvanisé 

GUARDIAN STBS 
GUARDIAN STBT 
GUARDIAN STBST 
GUARDIAN STBS7T15 

16 
Rail de fixation en acier (petits percements)  
Rail de fixation en acier (grands percements) 
Rail de fixation en acier (petits et grands percements) 
Rail de fixation en acier (petits et grands percements) 

Acier galvanisé 

Sarnabar ® 6/15 
Sarnabar ® 6/10 
Sarnabar ® 6 

17 
Rail de fixation en acier (grands percements) 
Rail de fixation en acier (petits et grands percements) 
Rail de fixation en acier (petits percements)  

Acier galvanisé 

GUARDIAN GWSP(P,T,E)-80-F4E 
GUARDIAN GWSP(P,T,E)-80-F2E 18 Plaquette de répartition en aciers Acier galvanisé, revêtu 

et laminé 
GUARDIAN GWT tube for 
GWSP(*)-80-F4E 
R23 tube for STBT/Sarnabar® 6/15 

19 Cheville de fixation compatible avec plaquettes de 
répartition/rail en acier 

Polyamide 6.0 
 
Polypropylène 

GUARDIANWELD INDUCTION 
MACHINE* 20 Appareil de soudure à induction 

GWSP (P, T, E)-80-F2E/F4E - 

GUARDIAN BN 5.6 21 Clou à béton Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN BNRF 5.5 22 Clou à béton Acier inoxydable 
GUARDIAN CS 6.1 
GUARDIAN CS-S 6.1 23 Vis à béton à pointe plate ou pointue Acier revêtu au carbone 

Acier inoxydable 
GUARDIAN ACS-6.1 24 Vis à béton avec écrou à six pans  Acier revêtu au carbone 

GUARDIAN CP-8 & CPN-8 25 Cheville à rondelle pour fixation sur béton Coated steel pin/ 
Polypropylène 

GUARDIAN LBS 6.0 
GUARDIAN LBS-S 6.0 26 Vis à béton léger / bois Acier revêtu au carbone 

Acier inoxydable 
GUARDIAN LBS 8.0 27 Vis à béton léger Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN HD 6.1 28 Vis à béton léger / béton / bois Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN PS 4.8  29 Vis de fixation toiture en acier Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN BS 4.8 
GUARDIAN BSRF 4.8 30 Vis de fixation toiture en aciers Acier revêtu au carbone 

Acier inoxydable 
GUARDIAN BSHD 4.8 31 Vis de fixation toiture en acier Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN DBT(A) 4.8 
GUARDIAN DNT(A)-S 4.8 32 Vis de fixation toiture en aciers Acier revêtu au carbone 

Acier inoxydable 
GUARDIAN DB(A) 4.8 33 Vis de fixation toiture en acier Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN BS 5.5 34 Vis de fixation toiture en acier Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN BS 6.1 35 Vis de fixation toiture en acier Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN BS 6.8 36 Vis de fixation toiture en acier Acier revêtu au carbone 
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GUARDIAN GPR 6.3 37 Rivet éclaté Tige aluminium/pointe 
acier galvanisé 

GUARDIAN TS 5.2 38 Vis de fixation pour toiture en bois Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN MTS 4.8 39 Vis de fixation pour toiture en bois Acier revêtu au carbone 
GUARDIAN LBS 6.0 
GUARDIAN LBS-S 6.0 40 Vis à béton léger / béton / bois Acier revêtu au carbone 

Acier inoxydable 
GUARDIAN HD 6.1 41 Vis à béton léger / béton/ bois Acier revêtu au carbone 
Marque d'identification du 
GUARDIAN 42 - - 

Marque d'identification du 
GUARDIAN 43 - - 

*L'appareil de soudure à induction GUARDIANWELD n'est pas reçu d'approbation par le SINTEF 
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Chevilles de fixation Guardian 

 
  

 

 

 

 

 
Fig.1 

Cheville de fixation R(P) 45 
Cheville de fixation HR45 avec tube interne hexagonal (à utiliser 

avec ACS 6.1). 
Cheville de fixation RPA-45 (Polyamide) 

 
 
 

Fig. 2 
Cheville de fixation R 48 (Polypropylène) 

Cheville de fixation HR-48 avec forme de tube interne 
hexagonale (utilisée avec ACS 6.1) 

Cheville de fixation RPA-48 (Polyamide) 

  
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 

Cheville de fixation RBS 50 à six dents 
Cheville de fixation RBPA-48 (Polyamide) 

Fig. 4 
Cheville de fixation RBS 50 à six dents 
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Fig. 5 
Cheville de fixation Sleeve TBPA-8040 à deux dents 

(Polyamide) 
Cheville de fixation Sleeve TBPP-8040 à deux dents 

(Polypropylène) 

 
Fig. 6 

Cheville de fixation R-75 
Cheville de fixation HR-75 avec tube interne hexagonal (à utiliser 

avec ACS 6.1) 
  

 
 

 
 

 
 

Fig. 7 
Cheville de fixation PP-45 à dix dents pour membranes 

synthétiques 
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Plaquettes de répartition en acier Guardian 
 

 

 

 

 
Fig. 8 

SP-40-D, F, DD, FD 
Plaquette de répartition en acier 

Fig. 9 
SP-40-LBS 

Plaquette de répartition en acier 
  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Fig. 10 
SP-50-D, F, S 

Plaquette de répartition en acier 

Fig. 11 
SPB-50-S 

Barbed Plaquette de répartition en acier 
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Fig. 12 
SP-8240-D, F, S 

Plaquette de répartition en acier 

Fig. 13 
SPBA-8240-D 

Plaquette de répartition en acier 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 14 
SPB-8240-D 

SPBA-8240-D 
Barbed Plaquette de répartition en acier 

Fig. 15 
SP-70-D, F, S, CP 

SP-70-DX, SX (épaisseur 0,50 mm) 
Plaquette de répartition en acier 
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Rails de fixation 
 

Rails de fixation en acier Guardian 
 

 
 

Fig. 16 
STBS Rail de fixation en acier avec petits percements, épaisseur 1,25mm 

STBT Rail de fixation en acier avec grands percements (compatible avec les vis à fût rond GWR fig. 19), épaisseur 1,25mm 
STBST Rail de fixation en acier avec alternance petits et grands percements, épaisseur 1,25mm 

STBST7T15 Rail de fixation en acier avec alternance petits et grands percements, épaisseur 1,25mm 
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Rails de fixation en acier Sarnabar 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 17 
Sarnabar ®  6/15 Rail de fixation en acier (grands percements) Compatible avec les vis à fût rond R23 fig. 19 

Sarnabar ® 6/10 Rail de fixation en acier (petits et grands percements) 
Sarnabar ® 6 Rail de fixation en acier (petits percements) 
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Système de soudure à induction GuardianWeld 

 
 

 

 

 
Fig. 18 

GWSP (P, T, E)-80-F4E (Compatible GWT fig. 19) 
GWSP (P, T, E)-80-F2E 

 
 
 
 

 

 

 

 
Fig. 19 

GWT tube pour GWSP(*)-80-F4E (Polyamide) 
R23 tube STBT/Sarnabar ®  6/15 (Polypropylène) 

Fig. 20 
Appareil de soudure à induction GuardianWeld 
Soude les membranes en PVC, TPO et EPDM 
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Fixations Guardian pour béton 
 

 

 

 

 
Fig. 21 

BN 5.6 Clou à béton 
 
 
 

Fig. 22 
BNRF 5.5 Clou à béton en acier inoxydable 

 

 

 

 

Fig. 23 
CS 6.1 Vis à béton (à bout plat ou pointu) 

CS-S 6.1 Stainless Concrete screw 

Fig. 24 
ACS 6.1 Vis à béton réglable 

(compatible avec les chevilles de fixation de type HR) 
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Fig. 25 

CPN-8 Cheville à rondelle pour béton 
CP-8 Cheville à rondelle pour béton avec rupteur de pont thermique (également compatible avec SP-70-CP) 
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Fixations Guardian pour béton léger 
 

 

 

 
Fig. 26 

LBS 6.0 Vis à béton léger, béton et bois 
LBS-S 6.0 (carbone) Vis à béton léger, béton et bois 

 
 

Fig. 27 
LBS 8.0 Vis à béton léger 

  

 

 

 

Fig. 28 
HD 6.1 Vis à béton léger, béton et bois  

  



ETA-08/0285 du 2020-09-08 – page 19 de 27 
 

Fixations Guardian pour tôles en acier profilé 

 
 

 

 

 
Fig. 29 

PS 4.8 Vis pour toiture en acier 
 

Fig. 30 
BS 4.8 Vis pour toiture en acier 

BSRF 4.8 Vis pour toiture en acier (acier inoxydable) 

  
 

 

 

 

Fig. 31 
BSHD 4.8 Vis auto perceuse pour toiture en acier mince 

(tôle d'épaisseur de 1,0 à 3,0 mm) 
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Fig. 32 

DBT(A) 4.8 Vis pour toiture en acier 
DBT(A)-S 4.8 Vis pour toiture en acier (acier inoxydable) 

Utilisable avec une machine de pose automatique 
 

Fig. 33 
DB(A) 4.8 Vis pour toiture en acier  

(utilisable avec une machine de pose automatique) 

  
 

 

 
 

Fig. 34 
DBT(A)-S 4.8 Vis en acier inoxydable A4 pour toiture en acier 

(utilisable avec une machine de pose automatique) 

Fig. 35 
BS 5.5 Vis pour toiture en acier 
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Fig. 36 

BS 6.1 Vis pour toiture en acier 
 
 
 
 
 

Fig. 36 
GPR 6.3 Rivet éclaté 
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Fixatios Guardian pour support en bois 
 

 

 
 

Fig. 38 
TS 5.2 Vis à bois 

 
 
 
 
 

Fig. 39 
MTS 4.8 Vis pour fixation d'éléments métalliques dans une 

construction en bois 

  
 

 

 
 

Fig. 40 
LBS 6.0 Vis à béton léger, béton et bois 

LBS 6.0 Vis à béton léger, béton et bois (acier inoxydable) 
 

Fig. 41 
HD 6.1 Vis à béton léger, béton et bois 
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Marque d'identification du GUARDIAN 
  

 

 
 

 

 
 

Fig. 42 
Guardian "G2000" logo 

Fig. 43 
Guardian "G2020" logo 

  
  



ETA-08/0285 du 2020-09-08 – page 24 de 27 
 

Annexe 2 

Performance des systèmes de fixation Guardian sur différents supports  

Les valeurs caractéristiques sont calculées à l'aide de la formule suivante : 

Rk: α (Xm − (k x s))  

Avec : Wchar = valeur caractéristique de la résistance au chargement axial  

 α = facteur de correction des spécifications du support testé par comparaison avec les 
spécifications du support nominal 

 Xm = charge d'arrachement axiale moyenne pour 10 essais  

 k = 1,92 (selon le Tableau D1 de la norme EN-1990:2002) 

 s = écart type 

 

Tableau 2 : Support en béton 1) 

Fastener Substrate Washer 
Characteristic values of  axial load 

resistance 
(kN) 

GUARDIAN CS 6.1 / ACS-6.1 C25-C30 SP 50 4,28 
GUARDIAN BNRF 5.5 C25-C30 SP-50 1,79 
GUARDIAN BN 5.6 C25-C30 SP 50 1,92 

GUARDIAN CP & CPN (Polypropylene) C25-C30 - 1,57 

GUARDIAN HD 6.1 C25-C30 SP 50 4,83 
GUARDIAN LBS 6.0 C20-C25 SP 50 2,92 
GUARDIAN LBS 6.0 C25-C30 SP 50 3,26 
GUARDIAN CS-S 6.1 C25-C30 - 2,92 
GUARDIAN CS-S 6.1 C32-C40 - 3,29 
GUARDIAN CS-S 6.1 C40-C50 - 3,69 

1) Voir la clause 4,3 relative au diamètre et à la profondeur de forage 
 
 
Tableau 3 : Support en béton léger 2) 

Fixation Support Plaquette de 
répartition 

Valeur caractéristique de 
la résistance au 

chargement axial (kN) 

GUARDIAN LBS 6.0 YtongTM  
Densité 600 kg/m3 SP 50 2,07 

GUARDIAN LBS 8.0 Densité 450 kg/m3 SP-40-LBS 0,93 
GUARDIAN LBS 8.0 Densité 550 kg/m3 SP-40-LBS 1,44 
GUARDIAN HD 6.1 Densité 600 kg/m3 SP 50 1,36 
GUARDIAN LBS-S 6.0 Densité 450 kg/m3 SP 50 1,34 

2) Béton léger autoclavé conformément à la norme EN 771-4 
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Tableau 4 : Support en tôle métallique profilée 3) 

Fixation Support Plaquette de 
répartition 5) 

Valeur 
caractéristique de 
la résistance au 

chargement axial 
(kN) 

Durabilité 
Résistance à l'arrachement 
sous l'action du vent Guide 

d'agrément technique 
européen n°030351-00-0402 

GUARDIAN PS 4.8 Acier 0,70mm SP 50 1,31 Approuvé 
GUARDIAN PS 4.8 Acier 0,75mm SP 50 1,52 Approuvé 
GUARDIAN PS 4.8 Acier 1,00mm SP 50 1,94 Approuvé 
GUARDIAN BS 4.8 Acier 0,70mm SP 50 1,17 Approuvé 
GUARDIAN BS 4.8 Acier 0,70mm4) SP 40 1,35 Approuvé 
GUARDIAN BS 4.8 Acier 0,75mm SP 50 1,45 Approuvé 
GUARDIAN BS 4.8 Acier 0,80mm SP 50 1,54 Approuvé 
GUARDIAN BSHD 4.8 Acier 1,00mm SP 50 1,65 Approuvé 
GUARDIAN BSHD 4.8 Acier 1,25mm SP 50 2,10 Approuvé 
GUARDIAN BSRF 4.8 Acier 0,75mm4) SP 50 1,02 Approuvé 
GUARDIAN BS 5.5 Acier 0,72mm 4) SP 50 1,74 Approuvé 
GUARDIAN BS 6.1 Acier 0,60mm Cheville R 45 1,56 Approuvé 
GUARDIAN BS 6.1 Acier 0,70mm SP 50 1,78 Approuvé 
GUARDIAN BS 6.1 Acier 0,75mm SP 50 1,98 Approuvé 
GUARDIAN BS 6.1 Acier 1,00mm SP 50 2,77 Approuvé 
GUARDIAN BS 6.8 Acier 0,50mm SP 50 1,06 Approuvé 
GUARDIAN BS 6.8 Acier 0,60mm SP 50 1,31 Approuvé 
GUARDIAN BS 6.8 Acier 0,70mm SP 50 1,78 Approuvé 
GUARDIAN DBT 4.8 Acier 0,70mm SPA 8240 1,17 Approuvé 
GUARDIAN DBT 4.8 Acier 0,75mm SPA 8240 1,41 Approuvé 
GUARDIAN DBT 4.8 Acier 0,80mm SPA 8240 1,52 Approuvé 
GUARDIAN DBT(A) S 
4.8 Acier 0,75mm4) SPA 8240 1,16 Approuvé 

GUARDIAN GPR 6.3 Acier 0,50mm SP 50 1,19 Approuvé 
3) Tôles en acier galvanisé, min. S280 selon la norme EN 10147 
4) Tôles en acier galvanisé, limite d'élasticité 320 MPa  

5) Les valeurs obtenues lors de l'essai de charge axiale pour les supports en tôles métalliques (tableau 4) et lors de l'essai 
d'arrachement de la plaquette de repartition (tableau 6) sont comparées, et la valeur inférieure est retenue comme étant la 
valeur caracteristique valable pour l'assemblage complet cheville/fixation –plaquette utilisée.  
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Table 5 : Support en bois 

Fixation Support Plaquette de 
répartition 

Valeur caractéristique 
de la résistance au 

chargement axial (kN) 
GUARDIAN HD 6.1 OSB/3 18 mm 7) - 1,36 

GUARDIAN HD 6.1 Support en bois multicouches 
18 mm - 2,37 

GUARDIAN HD 6.1 Sous-couche pour support en 
bois 18 mm - 1,94 

GUARDIAN MTS 4.8 OSB/3 18 mm 7) SP 50 1,16 
GUARDIAN TS 5.2 Résineux 17mm Classe G4-2 SP 50 1,28 
GUARDIAN TS 5.2 Résineux 23mm Classe G4-2 SP 50 1,90 
GUARDIAN TS 5.2 OSB/3 18 mm 7) SP 50 1,35 
GUARDIAN TS 5.2 Panneaux agglomérés 18 mm SP 50 1,18 

GUARDIAN TS 5.2 Support en bois multicouches 
18 mm SP 50 1,89 

GUARDIAN TS 5.2 Sous-couche pour support en 
bois 18 mm SP 50 1,94 

GUARDIAN LBS 6.0 OSB/3 18 mm 7) SP 50 1,40 
GUARDIAN LBS 6.0 Résineux 23mm Classe G4-2 SP 50 2,00 
GUARDIAN LBS-S 6.0 OSB/3 7) 18 mm SP 50 1,44 
GUARDIAN LBS-S 6.0 Bois m lamifié 18 mm SP 50 2,92 
GUARDIAN BS 4.8 OSB/3 7) 18 mm SP 50 1,05 
GUARDIAN BS 4.8 Bois m lamifié 18 mm SP 50 1,80 
GUARDIAN BSRF 4.8 OSB/3 7) 18 mm SP 50 1,05 
GUARDIAN BSRF 4.8 Bois m lamifié 18 mm SP 50 1,54 
GUARDIAN DBTA 4.8 OSB/3 7) 18 mm SP 50 1,05 
GUARDIAN DBTA 4.8 Bois m lamifié 18 mm SP 50 1,80 

7) Panneau OSB de type 3 selon la norme EN 300 
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Tableau 6 : Essai d'arrachement de la plaquette de répartition 

Plaquette 

Fixation8) Guardian 
Valeurs 

caractéristiques 
de la résistance 
au chargement 

axial 
(kN) 

Durabilité 
Résistance à 

l'arrachement sous 
l'action du vent 

Guide d'agrément 
technique européen 
n°030351-00-0402 A
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SP-40 – D/F/DD/FD - X X X X X X X - - - X X - X X 3,88 Approuvé 
SP-40-LBS - - - - - - - - - - - - - X - - 4,29 Approuvé 
SP-50-D, F, S - X X X X X X X - - - X X - X X 4,83 Approuvé 
SPB-50-S - X X X X X X X - - - X X - X X 4,83 Approuvé 
SP-70-D, F, S - X X X X X X X - - - X X - X X 2,88 Approuvé 
SP 8240-D/F/S - X X X X X X X - - - X X - X X 5,30 Approuvé 
SPA 8240-D/F - - - - - - - - X X X - - - - - 5,00 Approuvé 
STBS - X X X X X X X - - - X X - X X 3,68 Approuvé 
Cheville R23 – 
STBT - X X X X X X X - - - X X - X X 1,78 Approuvé 

Cheville R23 – 
STBS7T15 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,78 Approuvé 

Guardian 
STBS7T15 

- X X X X X X X - - - X X - X X 3,68 Approuvé 

STBST - X X X X X X X - - - X X - X X 3,68 Approuvé 
Sarnabar + R23 X X X X X X X X - - - X X - X X 1,78 Approuvé 
Sarnabar + vis de 
Guardian 

- X X X X X X X X X X X X - X X 5,00 Approuvé 

GWSP (*)-80-F2E - - X X X - - X - - - - X - - X 2,48 Approuvé 
Cheville GWT + 
GWSP (*)-80-F4E - X X X X X X X - - - X X - X X 3,17 Approuvé 

Cheville R 45 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Approuvé 
Cheville RPA 45 - X X X X X X X - - - X X - X X 3,00 Approuvé 

Cheville R 48 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Approuvé 

Cheville RPA 48 - X X X X X X X - - - X X - X X 3,00 Approuvé 

Cheville RB 48 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Approuvé 
Cheville RBPA 48 - X X X X X X X - - - X X - X X 3,00 Approuvé 
Cheville RBS 50 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Approuvé 
Cheville R 75 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Approuvé 
Cheville TBPP 8040 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Approved 
Cheville TBPA 
8040 - X X X X X X X - - - X X - X X 2,52 Approved 

PP 45 - X X X - X X X - - - - X - X X 2,50 Approuvé 
Cheville HR 45 X - - - - - - - - - - - - - - - 1,54 Approuvé 
Cheville HR 48 X - - - - - - - - - - - - - - - 1,58 Approuvé 
Cheville HR 75 X - - - - - - - - - - - - - - - 1,54 Approuvé 
Cheville R45-LN - - - - - - - - - - - - - X - - 1,58 Approuvé 

Cheville R48-LN - - - - - - - - - - - - - X - - 1,58 Approuvé 

Cheville R75-LN - - - - - - - - - - - - - X - - 1,58 Approuvé 
8) Les valeurs obtenues lors de l'essai de charge axiale pour les différents supports (tableaux 2 à 5) et lors de l'essai d'arrachement 
de la plaquette de repartition (tableau 6) sont comparées, et la valeur inférieure est retenue comme étant la valeur caracteristique 
valable pour l'assemblage complet cheville/fixation –plaquette utilisée.  
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