
GWOŹDZIE ASFALTOWE  
I ŁUPKOWE

Produkty

NUMER  
ARTKYKUŁU DESCRIPTION OPAKOWANIE

1411701 AFN-30015-E1KG Asphalt nail 3,0 X 15 5 x 1KG

1411703 AFN-30020-E1KG Asphalt nail, 3,0 
X 20

5 x 1KG

1411705 AFN-30025-E1KG Asphalt nail, 3,0 
X 25

5 x 1KG

1411707 AFN-30030-E1KG Asphalt nail, 3,0 
X 30

5 x 1KG

NUMER  
ARTKYKUŁU DESCRIPTION OPAKOWANIE

1411702 AFN-30015-E5KG Asphalt nail, 3,0 
X 15

5KG

1411704 AFN-30020-E5KG Asphalt nail, 3,0 
X 20

5KG

1411706 AFN-30025-E5KG Asphalt nail, 3,0 
X 25

5KG

NUMER  
ARTKYKUŁU DESCRIPTION OPAKOWANIE

1412108 LNA-34050 Slate nail, 3,4 X 50 1KG

1412109 LNA-38060 Slate nail, 3,8 X 60 1KG

1412110 LNA-38070 Slate nail, 3,8 X 70 1KG

1412111 LNA-38080 Slate nail, 3,8 X 80 1KG

1412112 LNA-38090 Slate nail, 3,8 X 90 1KG

Gwoździe asfaltowe są cynkowane,  
gwoździe łupkowe z aluminium.
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