
śruba punktowa do zastosowania w 
stalowym dachu ( o,70 mm do 2x1,25 
mm grubości ) 

 
Do przetworzenia za pomocą BIT-T25.  
Potrzebna długość : grubość konstrukcji +20mm  

Zatwierdzenia
• Sintef zatwierdzenia 2516
• ETA zatwierdzenia 08/0285
• FM approval ID-Nr.3034551 

BS 4,8 FM APPROVAL

Rozmiar 
Ø 4,8 mm

Materiał 
Enduroguard coating, 
15 cycles 

Długość 
From 50 and 300 mm

Wkręt 
Głowica TORX® 25
Zredukowany punkt 
wiercenia
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Produkty

NUMER ARTKYKUŁU Ø MM X  DŁUGOŚĆ  MM OPAKOWANIE

1411758 BS-48050 4,8 x 50 1000/Wiadro

1411759 BS-48060 4,8 x 60 1000/Wiadro

1411760 BS-48070 4,8 x 70 1000/Wiadro

1411761 BS-48080 4,8 x 80 500/Wiadro

1411762 BS-48090 4,8 x 90 500/Wiadro

1413027 BS-48100 4,8 x 100 500/Wiadro

1413028 BS-48110 4,8 x 110 500/Wiadro

1413029 BS-48120 4,8 x 120 500/Wiadro

1413030 BS-48130 4,8 x 130 500/Wiadro

1413031 BS-48140 4,8 x 140 500/Wiadro

1413032 BS-48150 4,8 x 150 500/Wiadro

1413033 BS-48170 4,8 x 170 500/Wiadro

1413034 BS-48190 4,8 x 190 500/Wiadro

1413035 BS-48200 4,8 x 200 500/Wiadro

1413036 BS-48220 4,8 x 220 500/Wiadro

1413037 BS-48240 4,8 x 240 500/Wiadro



Guardian B.V.    www.guardian.nl   |   Grasbeemd 14, Helmond   |   0492 597400    |   info@guardian.nl   |   2/2

Produkty

Powiązane produkty

Bit-drivers and 
Bit-extenders  

 
Tools for bits

NUMER ARTKYKUŁU Ø MM X  DŁUGOŚĆ  MM OPAKOWANIE

1413038 BS-48260 4,8 x 260 500/Wiadro

1413039 BS-48280 4,8 x 280 500/Wiadro

1413040 BS-48300 4,8 x 300 500/Wiadro


