DBTASS 4,8

sruba punktowa na pasku do zastoso- @ 4,8 mm
wania w stalowym dachu (0,70 mm do
2x1,25 mm grubosci)
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Wysokiej jakosci
powtoka ochronna, stal
weglowa, 15 cykli
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Do przetworzenia za pomocga automatu IF 240
Potrzebna dtugosc: grubosc konstrukcji + 20 mm
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Gwint pod tbem s$ruby dla pewnosc kroku

8 mm szesciokatna gtowa
Approvals

Sintef Zatwierdzenia 2516
ETA Zatwierdzenia 08/0285 60 do 220 mm
FM Zatwierdzenia ID-Nr.3034551

Products

@ MM X DLUGOSC MM OPAKOWANIE
1411884 DBT-48240, 4,8 x 240 750/Pudetko
1413064 DBT-48060, 4,8 X 060 1200/Pudetko
1413066 DBT-48080, 4,8 X 080 1200/Pudetko
1413068 DBT-48100, 4,8 X 100 1050/Pudetko
1413069 DBT-48120, 4,8 X 120 1050/Pudetko
1413070 DBT-48140, 4,8 X 140 1050/Pudetko
1413071 DBT-48160, 4,8 X 160 750/Pudetko
1413072 DBT-48180, 4,8 X 180 750/Pudetko
1413073 DBT-48200, 4,8 X 200 750/Pudetko
1413074 DBT-48220, 4,8 X 220 750/Pudetko

Powigzane produkty

IF 240 SPA 8240 (FM Approval) SPA 7070
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