
Plasikowa teleskopiczna tulej do użycia 
wraz z systemem Guardianweld™.
Na życzenie również dostępne w 
wariancie do spadków (ASTL) 
 
Do kombinacji z Płytką dociskowa Guardianweld z 
rozmiarem dzury 16 mm
Wariant do spadków patrz przy dachu z bentonu : ASTL 
 
Zatwierdzenia
•	 Sintef Zatwierdzenia 2516
•	 ETA Zatwierdzenia 08/0285
•	 FM Zatwierdzenia ID-Nr.3034551

•	 FM Zatwierdzenia ID-Nr.3060559

GWT FM APPROVAL

Rozmiar 
Ø 23 mm

Materiał 
Zmodyfikowano PA

NUMER ARTKYKUŁU Ø MM X DŁUGOŚĆ MM OPAKOWANIE

1411935 GWT-060, 23 X 60mm *artykuł wycofany" 500/pudełko

1411936 GWT-080, 23 X 80mm 500/pudełko

1411939 GWT-120, 23 X 120mm 500/pudełko

1411940 GWT-150, 23 X 150mm 500/pudełko

1411941 GWT-180, 23 X 180mm 500/pudełko

1411943 GWT-240, 23 X 240mm 500/pudełko

1411946 GWT-330, 23 X 330mm 500/pudełko

Powiązane produkty

Produkty

GuardianWeld™ 
High Tech, solidna spawarka 

indukcyjna

Nie perforuje membrany  

dachowej

GWSP 80 
Metaliczny Coating dla PVC

Zielony coating dla TPO

Czarny coating dla EPDM
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