
Produkty

Powiązane produkty

Peel Rivet do zastosowania w:
- Cienkie plyty stalowe min 0,5 mm;
- aluminiowe płyty profilowane min 0,6 mm;
- Drewniane podłoża.
 
Pre- drill w drewnianych oraz metalowych podłożach 7,0 mm.

Drill: HSS-7,0 x 156/102 (Numer artkykułu 845634);

Drill: HSS-7,0 x 225/155 (Numer artkykułu 845635); 

Drill: HSS-7,0 x 290/200 (Numer artkykułu 845636).

Do zastosowania z Guardian Riverting tool lub Accubird

Zakres mocowania: 13 do 205 mm
Czas dostawy w uzgodnieniu 
Odpowiednie narzędzia do użycia tylko na wynajem
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NUMER ARTKYKUŁU Ø MM X DŁUGOŚĆ MM ZAKRES MOCOWANIA OPAKOWANIE

1241233 TPR-L-6,3 x 38 13 mm 1000/Wiadro

1241241 TPR-L-6,3 x 76 50 mm 500/Wiadro

1241244 TPR-L-6,3 x 102 75 mm 500/Wiadro

1241246 TPR-L-6,3 x 127 100 mm 500/Wiadro

1241248 TPR-L-6,3 x 152 125 mm 500/Wiadro

1241249 TPR-L-6,3 x 178 150 mm 250/Wiadro

1241250 TPR-L-6,3 x 203 180 mm 250/Wiadro

1241251 TPR-L-6,3 x 229 205 mm 250/Wiadro

1326232 TPR-L-6,3 x 51 25 mm 1000/Wiadro

NUMER ARTKYKUŁU NARZĘDZIE DO PRZETWARZANIA

1482560 IP50-B-EU-RENTAL-TOOL

IP50-B-EU-RENTAL-
TOOL 

Dostępne tylko w 

wypożyczalni

Płyty rozprowadzające 

Ø min. 7,0 mm

Długość 
38 do 229 mm 

Rozmiar 
Ø 6,3 mm

SP 50 
Powłoka ochronna, 15 cykli 

Kesternich

Ø 50 mm

Grubość: 1,0 mm


