
Łącznik cementowo-wełniany nadaje się 
do płyty z włókien cementowych z wełny 
drzewnej / płyty ze słomy
 

łączenie głowicy SD-4 (bit w zestawie)
Potrzebna długość: grubość konstrukcji +55mm
Płytka doćiskowa: PLT-DL-R-2-4B-B i PLT-DL-R-3-4B-B
Zamontuj bez wiercenia wstępnego
Uwaga : Próba wyciagania niezbędna 

Zatwierdzenia
•	 FM Zatwierdzenia ID-Nr.3034551
•	 FM Zatwierdzenia ID-Nr.3060559

DL

Produkty

Materiał 
Nylon wzmocniony 
włóknem szklanym

Długość 
76 do 178 mm

NUMER ARTKYKUŁU Ø MM X DŁUGOŚĆ MM OPAKOWANIE

792780 DL-3-SQ1/4-B, 76 mm 500/Wiadro

792784 DL-4-SQ1/4-B, 102 mm 500/Wiadro

792788 DL-5-SQ1/4-B, 127 mm 500/Wiadro

792792 DL-6-SQ1/4-B, 152 mm 500/Wiadro

792796 DL-7-SQ1/4-B, 178 mm 250/Wiadro

NUMER ARTKYKUŁU Ø MM X DŁUGOŚĆ MM PACKAGING

1412838 SP-LDF-51 51 X 1,0mm 500/Wiadro

1412839 SP-LDF-76 76 X 0,5mm 500/Wiadro
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