
Produkte

Zugehörige Produkte

(Zuvor die GPR)
Peel rivet zu verwenden für:
- Dünne Stahlprofile min. 0,5 mm;
- Aluminiumprofilplatten min. 0,6 mm;
- Dünne Unterkonstruktionen aus Holz
 

TPR 
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BESTELLCODE Ø MM X LÄNGE MM MAX.AUFBAUSTÄRKE VERPACKUNG

1241233 TPR-L-6,3 x 38 13 mm 1000/Eimer

1241241 TPR-L-6,3 x 76 50 mm 500/Eimer

1241244 TPR-L-6,3 x 102 75 mm 500/Eimer

1241246 TPR-L-6,3 x 127 100 mm 500/Eimer

1241248 TPR-L-6,3 x 152 125 mm 500/Eimer

1241249 TPR-L-6,3 x 178 150 mm 250/Eimer

1241251 TPR-L-6,3 x 229 205 mm 250/Eimer

1326232 TPR-L-6,3 x 51 25 mm 1000/Eimer

1326232 TPR-L-6,3 x 51 25 mm 1000/Eimer

BESTELLCODE WERKZEUG ZUR VERARBEITUNG

1482560 IP50-B-EU-RENTAL-TOOL

 IP50-B-EU-RENTAL-
TOOL  

Nur in Vermietung verfügbar

•	 Holz- oder Metalluntergründe vorbohren: 7,0 mm:
•	 Bohrer: HSS-7,0 x 156/102 (Bestellcode 845634);
•	 Bohrer: HSS-7,0 x 225/155 (Bestellcode 845635);
•	 Bohrer: HSS-7,0 x 290/200 (Bestellcode 845636).
•	 Zu verarbeiten mit TPR Mietgerät
•	 Ø 6,3 mm
•	 Länge: 38 bis 229 mm
•	 Max. Aufbaustärke: 13 bis 205 mm
•	 Lastverteilteller mit einen min. Lochdurchmesser von 7,0 mm
•	 Lieferzeiten auf Anfrage
•	 Passende Werkzeuge für die Verarbeitung ausschließlich für die Vermietung 


