SP50

Plaquette de répartition métallique pour la
fixation de systémes monocouches Egale-
ment disponible sous forme de plaquette de
répartition dentée, pour une valeur de calcul
plus élevée

Acier avec revétement Sendzimir, 15 cycles Kesternich
Dimensions (ronde) @ 50 mm

Epaisseur : 1,0 mm

Diameétre du trou : 6,50 mm

Face inférieure : plate, dentée, standard et cuvette profonde
Homologué Sintef 2516

Homologué ETA 08/0285

Produits

CODE PRODUIT DIMENSION / FOND PLAT

1486810 SP-50-F2 SP 50 X 1,0mm F2 @ 6,50mm

1491490 SP-50-F2E SP 50 X 1,0mm F2 @ 6,50mm

CODE PRODUIT DIMENSION / FOND PLAT

1486821 SP-50-52 SP 50 X 1,0mm S 2 @ 6,50mm

1491494 SP-50-S2E SP 50 X 1,0mm S 2 @ 6,50mm

CODE PRODUIT DIMENSION / FOND PLAT

1667207 SP-50-TPR 50 X 1,0mm @ 7,00 mm

Dessin technique

SP-50-D SP-50-F
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EMBALLAGE

1000/Poche

500/Seau

EMBALLAGE

1000/Poche

500/Seau

EMBALLAGE

1000/Poche

marquage du produit
D = cuvette profonde

F = plate, dentée

S = standard

SP-50-S
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