
Korek uderzeniowy do betonu

•	 Lakierowany gwóźdź
•	 Pre-drill: Ø 8,0 mm
•	 Długość : 75 do 215 mm
•	 Do przetworzenia za pomocą Ergo-drill
•	 Sintef Zatwierdzenia 2516
•	 ETA Zatwierdzenia 08/0285
•	 Uwaga: zalecany test wyciągania

 
 
 

CP BETONSLAGPLUG

NUMER ARTKYKUŁU Ø MM X DŁUGOŚĆ MM OPAKOWANIE

1586600 CP50-075, Concrete-plug 50 X 8,0 X 75 mm BU 15/45mm 250/Pudełko

1586611 CP50-095, Concrete-plug 50 X 8,0 X 95 mm BU 45/65mm 250/Pudełko

1586612 CP50-115, Concrete-plug 50 X 8,0 X 115 mm BU 65/85mm 250/Pudełko

1586613 CP50-135, Concrete-plug 50 X 8,0 X 135 mm BU 85/105mm 250/Pudełko

1586614 CP50-155, Concrete-plug 50 X 8,0 X 155 mm BU 105/125mm 250/Pudełko

1586615 CP50-175, Concrete-plug 50 X 8,0 X 175 mm BU 125/145mm 250/Pudełko

1586616 CP50-195, Concrete-plug 50 X 8,0 X 195 mm BU 145/165mm 250/Pudełko

1595035 CP50-215, Concrete-plug 50 X 8,0 X 215 mm BU 165/185mm 250/Pudełko
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Powiązane produkty Produkty alternatywne

ASTL 
Nadaje się również do moco-

wania systemy dachowe na 

podłożu dachowym z różnicami 

wysokości I renowacje z dużymi 

różnicami w użyciu grubościach 

membrany I izolacji

R 48/75 + CS 6,1 combi 
(FM approval) 

Do zastosowania z HB-CON, 

HB-EXT-CON en BIT-T25-M6S

Ø 48 mm

Betonboren 
Dostępne w różnych długości-

ach i średnicach

Połączenie wierteł udarowych 

SDS

Wiertarka do betonu 
przedłużająca

Pracuj szybko i ergonomicznie

Proste kombinacje przelotek 

i śrub


