SP70

Plaquette de répartition métallique pour la
fixation de l'isolation ou des sous-couches.

Acier avec revétement Sendzimir, 15 cycles Kesternich
Dimensions (ronde) @ 70 mm

Epaisseur : 0,50 et 0,70 mm

Diameétre du trou : 5,00 - 6,50 mm

Face inférieure : plate, standard et cuvette profonde
Homologué Sintef 2516

Homologué ETA 08/0285

Produits
CODE PRODUIT DIMENSION / PROFONDEUR EMBALLAGE
1486823 SP-70-DX2, SP 70 X 0,5mm DX 2 @ 6,50mm 1000/Sac
CODE PRODUIT DIMENSION / BOL STANDARD EMBALLAGE
1368492 SP-70-SX3, SP 70 X 0,5mm SX3 @ 5,00mm 1000/Sac
1412821 SP-70-S2M, SP 70 X 0,7mm S 2 @ 6,50mm 100/Sac
1486825 SP-70-52, SP 70 X 0,7mm S 2 @ 6,50mm 1000/Sac
1491501 SP-70-S2E, SP 70 X 0,7mm S 2 @ 6,50mm 500/Seau
CODE PRODUIT DIMENSION / BOL STANDARD, PROFIL ROND EMBALLAGE
1368490 SP-70-CPE, SP 70 X 0,7mm CP @ 15,00mm 500/Seau
Face inférieure
D = cuvette profonde
Dessin technique F = plate
S = standard
SP-70-D SP-70-F SP-70-S
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